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➜	� Bifaciale Zelltechnologie ermöglicht bei 
Balkonen und Zäunen einen Energiegewinn 
von bis zu +30 %

➜	� Optimal für Ost-West-Anlagen
➜	� Ideale Kombination mit Wärmepumpe

➜	� Vertikale PV Systeme bleiben schneefrei 
und sind witterungsfest

➜	� Schnee kann Sonnenstrahlen Richtung  
PV reflektieren

➜	� Sonne steht in den kalten Jahreszeiten tief  
(optimaler Einfallswinkel) 

➜	� Je kälter desto besser arbeitet eine PV  
(ca. +4 % Ertrag / -10° C)

Schnee reflektiert  
die Sonnenstrahlen  
dadurch erhält man 
zusätzliche Einstrahlungs-
energie 

Bei Kälte arbeiten
PV-Module besser

ALLGEMEINESALLGEMEINES

VERTIKALE PV-SYSTEME

BIFACIALE ZELLTECHNOLOGIE

Rückseite: 80 % 

Vorderseite: 100 % 
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Eine PV-Anlage am Dach liefert in den kalten 
Monaten aufgrund des niedrigen Sonnenstan-
des nicht das volle Energiepensum.  
Ein vertikales PV-System bietet sich an, um  

dieses Defizit auszugleichen und eine möglichst 
autarke Energieversorgung sicherzustellen.  
Der Jahresertrag kann signifikant gesteigert 
werden.

Statistisch gesehen wird in den Morgen- und 
Abendstunden am meisten Strom benötigt. 
Dies ist praktischerweise die ertragreichste Zeit 
einer vertikalen PV (ausgehend von einer 
Ost-West Anlage).
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ENERGIE-EFFIZIENZENERGIE-EFFIZIENZ

ZUM VERSTÄNDNIS
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ZAUN-SYSTEMEZAUN-SYSTEME

Ein Zaun dient nicht nur als Grundstücksgrenze.  
Als PV-Zaun kann er auch einen absoluten 
Mehrwert für den Haushalt bieten. 
Das neu entwickelte System präsentiert sich 
nicht nur in schlankem und modernen Design, 
sondern beinhaltet auch ein leistungsstarkes 
Modul mit bifacialer Zelltechnologie mit bis  
zu 400 Wp Modulleistung.
Trotz verdeckter Kabelführung ist die Kon- 
struktion nahezu verschaltungsfrei und somit 
noch leistungsstärker. 
Durch die Volloptimierung wird auch bei  
Verschattung einzelner Module der maximale 
Ertrag erzielt.
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➜	� Modul 370 Wp, Ost-West-Ausrichtung 
– Ertrag pro lfm Zaun  
ca. 190 kWh / Jahr  
= 52,25 € / Jahr / lfm Ertrag

➜	� �47 % CO2 Einsparung 
➜	 �Bei 30 m Zaun in 20 Jahren  

ca. 31.000 € / Ertrag
➜	 �Dieser Zaun wird auch gefördert

sofort

lieferbar

 

RENTABELRENTABEL

➜	� Einfache und schnelle Montage  
ab 2 × 3 mm VSG

➜	� Alu-Komponenten in jeder  
RAL-Farbe beschichtbar

➜	� Ecksteher können variabel  
verbaut werden, nicht nur 90°  
voll optimierbar 

➜	� Für aufgesetzte und vorgesetzte Montage

EIGENSCHAFTEN

ERTRAGSBEISPIEL
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Beide Systeme sind absturzsicher nach  
DIN 18008 und bestechen durch ihr  
modernes und vielfältiges Design. 
PV-Geländersysteme bieten alle Vorteile 
einer vertikalen PV-Anlage mit einer  
Leistung von bis zu  200 Wp / lfm.  
Der überschaubare Mehrpreis amortisiert 
sich in kurzer Zeit!

Absturzsicher

geprüft nach

DIN 18008

GELÄNDER-SYSTEMEGELÄNDER-SYSTEME

➜	� Einfache und schnelle Montage  
ab 2 × 3 mm VSG

➜	� Alu-Komponenten in jeder RAL-Farbe  
beschichtbar

➜	� Ecksteher können variabel verbaut werden, 
nicht nur 90° 

➜	� Für aufgesetzte und vorgesetzte Montage

EIGENSCHAFTEN
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➜	� 185 Wp Modul, Süd-Ausrichtung  
Ertrag pro lfm Zaun ca. 185 kWh / Jahr 
(inkl. Bifacialität)	= 50,87 € / Jahr / lfm 
Ertrag

➜	� Aufpreis auf Glasgeländer blickdicht: 
	 ca. 200,– € / lfm

➜	� Amortisationszeit: nur ca. 3,9 Jahre 
Bei 20 m Geländer in 20 Jahren 
ca. € 20.348,– Ertrag!

➜	 �CO2 Einsparung ca. 31.000 kg

sofort

lieferbar

 

➜	� Leistungsstark
➜	� Bifaciale Zelltechnologie
➜	� Bestehend aus 2 × 8 mm TVG
➜	� Verdeckte Kabelführung
➜	� Einfache und schnelle Montage
➜	� Förderfähig

EIGENSCHAFTEN

AMORTISATIONSBEISPIEL



Weitere Inspirationen finden 

Sie auf unserer Homepage 

www.glas-holpp.de

Glas Holpp GmbH & Co. KG
Belchenstraße 11 
78652 Deißlingen
Telefon:	0 74 20 / 9 20 06-0 
Telefax:	0 74 20 / 9 20 06-24
info@glas-holpp.de 
www.glas-holpp.de
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Speicher Modu-
lar bis zu  
30 kWh  
(= 2 × 15 kWh) 
erweiterbar.

Huawei Smart 
Optimierer 
(falls einzelne 
Module zwischen-
zeitlich ver- 
schattet sind 
können diese so 
optimiert werden).

Huawei Smart 
Power Sensor.

Wechselrichter 
in allen Stärken 
erhältlich.
Bei Modellen bis 
10 kWh kann der 
Speicher direkt 
angeschlossen 
werden.

P V - Z U B E H Ö R

5 kWh

10 kWh

15 kWh

Bei Glas Holpp erhalten Sie sämtliches Zubehör  
für Ihr PV-Projekt – alles aus einer Hand.  
Hier finden Sie ein paar Beispiele, weitere  
Produkte auf Anfrage. 
Wir helfen Ihnen gerne bei allen technischen 
Fragen.

(Huawei = Lagerware)


